Wild Dl 50 Distomat 


Elektronisches Distanzmessgerät 
Messbereich 100 m bis 50 km 


Messgenauigkeit, je nach atmosphärischen Ver¬ 
hältnissen ± (2 cm + D.10-5 bis D.10-6) 


Das elektronische Distanzmessgerät Wild Dl 50 
ist ein gemeinsames Erzeugnis mit der Firma 
Albiswerk Zürich AG. Das Gerät ist tragbar und 
leicht zu bedienen. Zur Messung einer Strecke 
wird an ihren Endpunkten je ein Gerät aufgestellt. 
BeideGerätesind identisch und daheraustausch- 
bar. Ein Gerät wird jedoch auf Hauptstation, das 
andere auf Nebenstation geschaltet. Jedes Ge¬ 
rät besteht im wesentlichen aus Sender und 


Messgerät mit Batterie. Der Sender mit Parabol¬ 
antenne passt in jeden Wild T 2-Dreifuss mit 
optischem Lot und wird zentrisch mit Hilfe eines 
normalen Wild-Stativs über dem Messpunkt auf¬ 
gestellt. Der Sender kann daher auf einfache 
Weise gegen die Wild-Theodolite T 2, T 16 und 
mit Adapter auch T 3 ausgetauscht werden 
(Zwangszentrierung). Das Messgerät kann bis 
zu 15 m vom Sender entfernt installiert sein, ohne 




Sender 


• • . 


.VAV 
















T ragriemen 







111 


HEERBRUGG 


I 


WlnliWn iVV 




. 





































































dass Reichweite oder Messgenauigkeit beein¬ 
trächtigt wird. Der Sender allein kann auch auf 
einem Mast oder Turm dieser Höhe aufgestellt 
werden. 

Das System arbeitet nach dem Prinzip der Lauf¬ 
zeitmessung elektromagnetischer Wellen. Die 
gemessene Zeit wird im Gerät in die Distanz um¬ 
gewandelt. Die Bedienung ist sehr einfach und 
schnell; eine Messung dauert etwa 30 Sekunden. 
Zur Messung ist lediglich ein Programmschalter 
stufenweise durchzudrehen, worauf automatisch 
die Entfernung digital auf cm angezeigt wird. Die 
angezeigte Distanz bezieht sich auf mittlere 
atmosphärische Werte. Bei davon abweichenden 
Verhältnissen (Druck, Temperatur und Feuchtig¬ 
keit) ist eine kleine Korrektur anzubringen, die 
Tabellen entnommen wird. Zur Messung in 
mehreren Sätzen wird bei verschiedener Fre¬ 
quenzeinstellung nur noch die Dezimeter- und 


Zentimetermessung wiederholt. In diesem Fall 
wird die Nebenstation automatisch ferngesteuert. 
Die Wiederholung einer derartigen Feinmessung 
dauert etwa 10 Sekunden. 

Die elektronische Schaltung ist voll transistori¬ 
siert und auf einzelne, leicht auswechselbare 
Platten gedruckt. Die Frequenzen sind auto¬ 
matisch stabilisiert, so dass ein Nachstimmen 
während der Messung nicht nötig wird. Das Ge¬ 
rät hat ein Radio-Telefon mit eingebautem Laut¬ 
sprecher und einsteckbarem Mikrotelefon zur 
Sprechverbindung zwischen den Stationen. Die 
Antenne mit dem Sender kann wie ein Theodolit- 
Fernrohr auf verschiedene Neigungswinkel ein¬ 
gestellt werden, ohne dass die Zentrierung ver¬ 
lorengeht, da der Nullpunkt der gemessenen 
Strecke in der Kippachse liegt. 


Anwendungsgebiete 

Präzisionsdistanzmessung, vor allem langer 
Strecken, Trilateration 1. Ordnung, Polygonzüge 
mit langen Seiten, schnelle Passpunkteinmes¬ 
sung für Photogrammetrie 


Technische Daten 

Messbereich: 100 m bis 50 km 

Messgenauigkeit: ± (2 cm + D.10-5 bis D.10-6) 
je nach atmosphärischen Verhältnissen 
Anzeige: automatisch und digital auf cm 

Speisespannung: 12 Volt 

Leistungsaufnahme: ca. 50 Watt 

Schaltung: transistorisiert und gedruckt 

Frequenzen: temperaturstabilisiert und 

automatisch synchronisiert 
Trägerwellenlänge: variabel um 2,9 cm 

Sprechverbindung: eingebaut mit Lautsprecher 


Sender betriebsbereit 


Distomat verpackt 



















Zum Sender 

Anschluss für Leuchtarm 

Schalter Betriebsarten 

Für Mikrotelefon 

Zur Batterie 

Knopf Betriebskontrolle 

Stationswahl 

Frequenzänderung 
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Frontplatte des Messgerätes 


Lautsprecher 

Lautstärkenregler 

Programmschalter 

Distanzanzeige 





































































Gewichte 


Normal-Ausrüstung 

1 Sender mit abnehmbarer Parabol¬ 
antenne und Ledertraggriff 
1 T 2-Dreifuss mit optischem Lot 
1 Stativ 21 b 

1 Messgerät mit Traggurt 
1 flexible Leuchte, einsteckbar 
1 Speisekabel, 4 m in zwei Teilen 
mit Kupplung und Klemmen 
1 Steuerkabel, 3 m 
1 Telefonhörer mit Sprechtaste, 
einsteckbar 

Werkzeuge, Reserveelemente, Gerätebeschrei¬ 
bung, Brechungsindextabelle, Messformulare 
1 Transportkiste, Leichtmetall 


8,0 kg 
0,7 kg 
5,9 kg 
14,8 kg 
0,4 kg 

1,3 kg 
2,0 kg 

0,3 kg 


für Messgerät 

1 Transportkiste, Leichtmetall 
für Sender und Zubehör 


7,0 kg 
11,5 kg 


Zubehör (gegen Extra-Bestellung) 
Rückentragvorrichtung, Batteriekasten (für ma¬ 
ximale Grösse einer Batterie von 312x175x237 
mm), Steuerkabel extralang 15 m, Psychrometer, 
Barometer, Brücke mit Zielstab und/oder Schein¬ 
werfer, Grundplatte für Pfeilermessungen, Kopf¬ 
hörer mit Mikrophon. 




Im Interesse unserer Kunden bleiben Änderungen in¬ 
folge technischer Weiterentwicklung Vorbehalten. Ab¬ 
bildungen, Beschreibungen und Lieferungsumfang sind 
deshalb nicht bindend. 
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